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1. INTRODUCAO
1.1. PROJETO

O objetivo do presente projeto é a implantagcdo da rede de agua do futuro
Condominio Viver Melhor a ser implantado na sede do Municipio.

O projeto abrange uma area de 153.691,95 m?, onde sera implantada: uma

rede de distribuicdo beneficiando 207 economias.
A populacgao prevista para o final do plano correspondera a 1.035 habitantes.

Inicio do Plano 0
Fim do Plano 1035

2. DESCRIGAO GERAL DO PROJETO
2.1. SISTEMA EXISTENTE E PROPOSTO
] O sistema existente € composto por: uma ETA (Estagao de Tratamento de
Agua) com capacidade nominal maxima de 60 I/s, localizada na Vila Residencial e
uma ETA em Dario Lassance (sede do Municipio) com capacidade nominal de 11,11
I/'s. As duas localidades estao interligadas por uma adutora de 200mm. O sistema
atual atende uma populacido de 5.196 habitantes, sendo 1.548 na Vila Residencial e
3.648 em Dario Lassance (sede do Municipio).

A rede projetada sera interligada a rede de 150mm (existente) localizada na
Rua Telmo Amestoy esquina Rua Ulisses Guimardes que A pressao disponivel no
local é de aproximadamente 28,9m de coluna d’agua.
2.2. DESCRIGAO DO PROJETO DE ENGENHARIA
2.2.1. ALCANCE DO PROJETO

Para o dimensionamento da rede de agua devem ser consideradas duas
situagdes basicas segundo as normas da ABNT.

- Situagao inicial (inicio do Plano)
- Situacgao final (final do plano)
Para o presente projeto considerou-se:
- Situagao inicial (ano 2010) a acupagao urbanistica atual sem unidades.

- Situacdo final — Saturacdo urbanistica das areas, com 207 unidades
unifamiliares.
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2.2.2. ESTIMATIVA DO NUMERO DE ECONOMIAS SERVIDAS E POPULAGAO

ATENDIDA E VAZAO UNITARIA

As areas a serem atendidas,

apresentarao caracteristicas urbanisticas

similares, com residéncias do tipo unifamiliar em pavimento Unico. Para efeito de
projeto, & pois, plenamente aceitavel considerar-se em todos os nucleos, a mesma

densidade habitacional por lote de terreno e a mesma contribuicdo de agua, por metro

de rede.

A situacao tipica do projeto é a seguinte:

Situacao N° de economias Populagao Servida
Inicio do plano 0 0
Final do Plano 207 1035
Nucleo Area Extensdo | N° de economias Pop. Servida(hab)
Habitacional de (hab/econ)
N° Denominagdo Ha Rede inicio fim inicio fim
1 Implantagéo de 15,34 2.717,10 0 207 0 1035
Loteamento

2.2.3. CALCULO DE VAZOES

Para o calculo das vazdes, adotou-se os seguintes critérios:

- consumo d’agua “per capita” = 200 I/hab.dia

- coeficiente de maxima vazao diaria = 1,25

- coeficiente de maxima vazao horaria = 1,50

- Férmula de Hazen-Williams par o calculo
- Velocidade maxima pela formula V=0,6+(1,5.9)
- Presséo estatica maxima 50 m.c.a.
- Presséao dindmica minima 10 m.c.a

- Pressao disponivel no ponto de interligagao com a rede existente = 28,90m.

A vazao unitaria por lote, considerada para efeitos de projeto é idéntica para todos os

lotes, pela semelhanca ja citada anteriormente. Ento:

qd=q

Sendo:

g = contribuig¢ao unitaria por lote de (I/s)
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qd = vazao unitaria por lote (I/s)

SITUACAO FINAL

qd =5 x200 x 1,25 x 1,50 = 0,022 I/s por lote
86400

Com base nesta vazao e nas extensdes da rede foram calculadas as vazoes finais,
trecho a trecho, sendo apresentadas adiante, na planilha de Calculo/Dimensionamento
apresentada a seguir:

2.2.4. MATERIAIS E SERVICOS:

A alternativa tecnicamente mais viavel para material da tubulacido da rede
coletora é:
- Tubo de PVC DE PBA, com didmetro de acordo com planilha de
dimensionamento

Optou-se por essa alternativa por ser este tipo de material muito difundido no
mercado, de baixo custo e possui facilidade e rapidez no assentamento e suporta uma
pressao de servigo de 7,5 kg/cm?. (75 m.c.a).

ABERTURA DE VALAS:

LOCACAO:

A tubulacdo de interligagdo entre a rede existente localizada na Rua Ulisses
Guimaraes (DN 150mm) e a entrada do Condominio Viver Melhor devera ser
assentada no eixo da Rua Telmo Amestoy.

ESCAVACAO:

A escavacgao mecanica, feita por escavadeiras, tem por objetivo maior rapidez
no andamento da obra, tornando-as, sob certas condicdes, de custo mais reduzido. As
valas terao profundidade minima de 1,2 m.

ESCORAMENTO:

E dispensado o escoramento nas valas com profundidade de até 1,5m. Para valas
mais profundas, dependendo da consisténcia do terreno, o escoramento podera ser:

a) descontinuas

b) continuas
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As tabuas verticais dao lugar a pranchdes de madeira que es justapdem por meio
de encaixe do tipo macho e fémea, permitindo 6tima vedacdo. Servem também para
vedacao, no caso da vala encontrar um lencol freatico. Os pranchdes serao cravados
por percussao manual ou mecanica, com uso de martelete, para que as extremidades
percutidas ndo sejam danificadas, devendo-se protegé-las com cabegotes metalicos. A
cravacao devera ser feita até que os pranchdes atravessem o fundo da vala em 30cm.

ESGOTAMENTO:

A agua localizada no interior da vala, proveniente das chuvas, desaparece por
infiltracdo ou evaporagdo. Em outros casos, a extragao sera feita por meio de balde ou
bombeamento. Para tal, a escavagéo e o assentamento dos tubos devem progredir de
jusante para montante, a fim de que, durante a construgéo, a prépria vala e seu coletor
sirvam para conduzir as aguas para o ponto mais baixo, onde serao acumuladas num
pequeno pocgo e finalmente extraidas. O escoamento para jusante, mesmo antes do
assentamento do coletor, é possivel através de uma canaleta aberta no fundo da vala,
proxima e paralela a uma de suas paredes.

ASSENTAMENTO:

Os tubos serdo assentados sobre uma camada de areia compactada com espessura
minima de 10cm.

REATERRO:

Depois de instalado e submetido ao teste de estanqueidade, o coletor e dado como
pronto e a vala deve ser reaterrada. Em terrenos favoraveis, isentos de pedra e barro,
todo o reaterro pode ser feito com o préprio material de escavagédo. Caso contrario,
este so é utilizado nas camadas superiores, vez que nas inferiores deve dar lugar a
uma terra apropriada cobrindo o coletor com uma altura minima de 30 cm. A camada
inferior de terra ndo deve ser feita de uma s6 vez, e sim através de subcamadas de 15
cm de espessura, e partindo do fundo da vala apés a camada de areia, cada uma
devendo ser compactada, antes de receber a seguinte. A compactacdo deve ser
manual ou mecanica, esta por impacto, por pressao ou por vibragao.

Candiota, 05 agosto de 2010.
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