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1. INTRODUGAO
1.1. PROJETO

O objetivo do presente projeto € a implantagéo da rede de esgoto cloacal do futuro Loteamento
a ser implantado na sede do Municipio.

O projeto abrange uma area de 153.691,95m? onde sera implantada: uma rede coletora
beneficiando 207 economias.

A populacgdo prevista para o final do plano correspondera a 1.035 habitantes.

Populacéao
Inicio do Plano 0
Fim do Plano 1.035

2. DESCRIGAO GERAL DO PROJETO
2.1. SISTEMA EXISTENTE E PROPOSTO

A rede projetada sera interligada a rede existente que percorre o antigo leito da RFFSA e a
margem da Estrada do Carvéao. Esta rede interligara a rede projetada a ETE de Dario Lassance. ETE
esta que possui licenciamento ambiental junto a Fepam, através da LO n° 4887/2005.

2.2. DESCRIGCAO DO PROJETO DE ENGENHARIA
2.2.1. ALCANCE DO PROJETO

Para o dimensionamento da rede de esgoto tratada considero-se a situagéo de final de plano,
isto é, lotes completamente ocupados.

2.2.2. ESTIMATIVA DO NUMERO DE ECONOMIAS SERVIDAS E POPULAGAO ATENDIDA E
VAZAO UNITARIA

As areas a serem atendidas, apresentardo caracteristicas urbanisticas similares, com
residéncias do tipo unifamiliar em pavimento unico. Para efeito de projeto, € pois plenamente
aceitavel considerar-se em todos os nucleos, a mesma densidade habitacional por lote de terreno e a
mesma contribuicdo de agua, por metro de rede.

A situacao tipica do projeto é a seguinte:

Situacao N° de economias Populagéo Servida
Inicio do plano 0 0
Final do Plano 207 1.035
Nucleo Area Extensdo | N° de economias Pop. Servida(hab)
Habitacional de (hab/econ)
N° Denominagéo Ha Rede inicio fim inicio fim
1 Loteamento Irai 15,34 2.033,20 0 207 0 1.035
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2.2.3. CALCULO DE VAZOES DE CONTRIBUIGOES DE ESGOTOS
Para o calculo das vazdes, adotou-se os seguintes critérios:
- consumo d’agua “per capita” = 200 I/hab.dia
- relagcao agua/esgoto = 0,80
- coeficiente de maxima vazao diaria = 1,25
- coeficiente de maxima vazao horaria = 1,50
- coeficiente de infiltracdo = 0,25 I/s.km ( previu-se a utilizacdo de tubos com junta elastica ou
seja, infiltracdo minima).

A vazao unitaria por metro de rede, considerada para efeitos de projeto € idéntica para todos os lotes,
pela semelhanca ja citada anteriormente. Entao:

Q=qd +qi

Sendo:

g = contribuigéo unitaria por metro de rede (I/s.m)

qd = vazao unitaria de esgoto doméstico por metro de rede (I/s.m)
gi = vazao unitaria de infiltracdo = 0,25 I/s.km

SITUACAO FINAL

qd(f) = 1035 x 200 x 0,80 x 1,50 x 1,25 = 0,0018 I/s.m ou 1,77 l/s.km
2.033,20 X 86400

Com base nestas vazdes unitarias e nas extensdes da rede foram calculadas as vazdes “iniciais” e
“finais”, trecho a trecho, sendo apresentadas adiante, na planilha de Calculo/Dimensionamento
apresentada a seguir:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA
2.2.4. CRITERIOS DE DIMENSIONAMENTO

As alternativas tecnicamente mais viaveis para materiais da tubulagao da rede coletora sao:
- tubos de PVC para esgotos sanitarios com junta elastica

Optou-se pela adogéo, em projeto, de tubos de PVC pelas seguintes vazdes:
- melhor facilidade e rapidez de assentamento com consequentes custos menores:

- melhor coeficiente de escoamento:
- melhor estanqueidade de juntas minimizando infiltracoes.

Condigbes de calculo:

Y £ V= Lo 1 0 1110111 4 b= VTR 1,51/s

- DIiametro 150 MM .. i 150 mm
- Vazao de infiltragao.........cccccecuuui s 0,0 I/s.km
- Recobrimento MinimO.......cooeeeeeeeeeee e 1,35 m

- Profundidade maxima............couueiiiiiieiie e 2,50 m

- nde Manning pPadrao.........ccooeeiieiii e 0,010

- Tensao trativa mMinima.........cooeeeeoeeeee e 1,0 Pa

- Velocidade Maxima.........cooeuuiiiiiiiieieee e e 5,00 m/s

- Declividade minima construtiva........c.ccccceevviviieieiieiiieeeee, 0,00050 m/m
- Distancia maxima entre PVs ou Inspe¢des Tubulares (IT) 120m

- Didmetro 150 MM .ccueeiiii e 150mm

- Lamina MAxXima........oeiieiiee e 75%

2.2.5. MATERIAIS E SERVICOS
Materiais

As alternativas tecnicamente mais viaveis para materiais da tubulagao da rede coletora sao:
- tubos de PVC para esgotos sanitarios com junta elastica

Optou-se pela adogéo, em projeto, de tubos de PVC pelas seguintes vazdes:

- melhor facilidade e rapidez de assentamento com consequentes custos menores:
- melhor coeficiente de escoamento:
- melhor estanqueidade de juntas minimizando infiltragcées.

Das necessidades:

Salvo disposi¢cdes em contrario, os materiais serdo fornecidos pelo empreiteiro em quantidade
de acordo com o andamento das obras de modo que n&o haja interrupgédo no assentamento de
tubos ou qualquer fase do servico.

Da qualidade:
Os materiais e pecas deverao ser atestados na fabrica e fornecidos conforme as
exigéncias da ABNT.
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Servigos:
3.1. Escavagao mecénica em vala

As atividades de escavacdo somente deverdo ser iniciadas quando todos os materiais para
execucao da rede estiverem disponiveis no local da obra. Recomenda-se que as valas devam
ser abertas a partir dos pontos de langamento, no sentido de jusante para montante, para
otimizar os servicos a escavagao deve ser feita com a utilizagdo de retroescavadeiras, se
necessario deve-se fazer o acerto dos taludes e do fundo da vala manualmente. A largura livre
de trabalho das valas foi estabelecida em 80cm. Recomenda-se que o material escavado seja
depositado em um unico lado da vala, afastado 1m da borda da escavacgéo.

3.2. Colchao de areia: sobre o fundo da vala sera colocado um colchdo de areai com 10cm de
espessura.

3.3. Assentamento da tubulagao:

A medida que for sendo concluida a etapa de escavacéo e escoramento (quando necessario),
deve-se fazer a regularizagéo e preparo do fundo da vala. Quando houver a necessidade de
interromper os trabalhos, as extremidades do coletor e as derivagdes devem ser tamponadas.

3.3. Reaterro:

Completado o envolvimento lateral do tubo, deve ser feito o reenchimento da vala com material
isento de pedras e outros corpos estranhos, este material pode ser proveniente da escavacgao.
Os primeiros 30 cm acima do tubo devem ser compactados cuidadosamente, o restante da
vala deve ser preenchido em camadas de 20cm de espessura, compactadas mecanicamente
visando adquirir uma compactagao igual a do solo adjacente. De acordo com a NBR 9649/86 o
recobrimento ndo deve ser inferior a 0,90m para coletores assentados em vias de trafego,
porém recomenda-se nao ser inferior a 1,0m como margem de segurancga.

3.4. Pogo de Visita:
Os pocos de visita serdo executados conforme descrito abaixo:

Laje de fundo: sera executada laje em concreto armado com espessura de 15cm. Concreto
utilizado tera resisténcia minima a compressao igual a 20Mpa. Para armadura serao utilizadas
barras CA-50 de 10mm espagadas a cada 10cm.

Alvenaria: sera executada alvenaria de tijolo macico, espessura 20cm, assentada com
argamassa de cimento e areia, trago (1:7), posteriormente esta alvenaria recebera nas paredes
internas, chapisco de cimento e areia, traco (1:4) e embogo de cimento e areia traco (1:4).

Laje superior: sera executada laje em concreto armado com espessura de 10cm. Concreto
utilizado tera resisténcia minima a compressao igual a 20Mpa. Para armadura serao utilizadas
barras CA-50 de 10mm espagadas a cada 10cm. Juntamente com a concretagem da laje sera
feita a colocacgao do tampéao de ferro fundido.
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Regularizagcédo do fundo: no fundo do PV sera executada argamassa de cimento e areia, trago
(1:4), com inclinagao de 0,5%, para facilitar o fluxo dos efluentes. O quantitativo deste servigco
esta incluso no servigo de emboco.

Candiota, 05 setembro de 2011.

MARCELO VAZ LEAL
Eng® Civil — CREA 85578-D



