MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA : Pistas de Skate

LOCAL: Candiota — Vila Operéria

INTRODUCAO:

Este memorial destina-se a descrever os procedimentos e servicos que deverdo ser
executados na Pista de Skate da Vila Operéaria de Candiota.

1- SERVICOS INICIAIS

Deverao ser demolidos os contrapisos, conforme planta de demoligdes, estes deverédo
estar perfeitamente nivelados com o passeio existente. Devera ser demolida a viga do “bowl” bem
como o contrapiso executado, devendo ser revisadas as saidas pluviais. O obstaculo “piramide”
central devera ficar com altura final de 60 centimetros em relacdo ao piso da pista, para isto,
devera ser demolida parcialmente, diminuindo em 10 centimetros a sua altura.

2 - ALVENARIA

O fechamento das bases dos caixotes devera ser feito com paredes de blocos
ceramicos assentados com argamassa de cimento e areia no trago 1:4. A parte interna deveréa ser
aterrada e parte externa devera ser devidamente chapiscada e rebocada.

3 - PAVIMENTACAO

O piso devera ser o de alta resisténcia. Devera ser executado contra - piso de concreto
armado com espessura de 6 cm, sobre um lastro de brita n.01 com espessura de 05cm
devidamente compactado. Deverdo ser tomados o0s cuidados necessdarios para um perfeito
adensamento. Apos a concretagem de cada placa, a mesma devera ser mantida constantemente
molhada a fim de evitar a retracdo hidraulica, apds totalmente curado o concreto devera apresentar
resisténcia minima de 15Mpa. O acabamento devera ser executado em granilite polido 8 mm de
espessura com juntas plasticas.

4 - SERVICOS DE SERRALHERIA

- corrimaos (tubo 80 mm);

- acabamento da borda do “bowl!” e da expanséo do “quarter”’(tubo 40mm);

- tela galvanizada para contencao nas plataformas(soldar junto ao guarda-corpo);
- chapas perfuradas para drengem de pluviais;



5- PINTURA

As superficies a serem pintadas serdo as faces externas e deverdo ser devidamente
preparadas retirando-se qualquer tipo de saliéncia, p0, etc, que possam prejudicar sua execugao e
qualidade. Apds seladas, deverdo receber a pintura do tipo grafite ao longo das paredes que fazem
a contencéo das rampas.

6 — LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa.
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