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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DE CENTRO COMUNITARIO
LOCAL: P.A. Conquista do Paraiso
AREA CONSTRUIDA: 268,19m?

Este memorial descritivo tem por finalidade a descricdo dos servicos de
reforma do Centro Comunitario localizado no P.A. Conquista do Paraiso. Os
materiais e servigos empregados deverao satisfazer as Normas Brasileiras da ABNT
e eventual substituicio dos mesmos somente podera ser realizada mediante
autorizacao da fiscalizacao.

Sera realizada reforma no prédio principal identificado como Prédio A e no
Prédio B englobando os servi¢os discriminados nos itens a seguir.

1. SERVICOS INICIAIS

Sera realizada a retirada do telhamento, das esquadrias e/ ou chapas
existentes (metalicas e chapas de madeira) , bem como, serdo demolidas as areas
de parede de acordo com o estabelecido em planta baixa do prédio A. No prédio B

sera substituida a porta externa.

2. ALVENARIA E DIVISORIAS

Como estabelecido em planta baixa do prédio A, serdo fechados os véaos
remanescentes, em funcdo da disposicdo das novas esquadrias, com mesma
alvenaria em tijolo macigo 1 2 vez. Na elevagédo sobre o depdsito sera executada
alvenaria em tijolo macigo 1 vez.

Na compartimentacdo das cabines sanitarias serdo utilizadas divisorias em
marmorite, altura 2,10m, espessura 35mm, chumbadas no piso e parede com

argamassa de cimento e areia, com quinas protegidas por cantoneira de aluminio
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1"x1 e portas em chapa de madeira compensada, revestida com laminado
texturizado, 80x160cm com tarjeta tipo livre/ocupado. As divisérias entre os mictorios
serao em marmorite, a 0,40m do piso acabado, altura 1,00m, espessura 35mm e
larguras de 0,50 e 0,65m. Antes da colocagao do revestimento de parede e de piso,
as placas devem ser engastadas 3 cm (dimensdo prevista além da largura

especificada) no piso e na alvenaria como indicado em planta baixa.

3. PAVIMENTAGOES

No prédio A, a area interna a pavimentar e a de calgcada externa, apos
decapagem, serdo aterradas em camada de 10 cm com material adequado isento de
matéria organica e apiloado convenientemente e nivelado. Posteriormente recoberto
por uma camada de brita n® 2 compactada em camada de 3 cm .

Sobre o leito de brita compactado, em toda area interna do prédio com
excecao do ambiente da sala de atendimento e da cozinha, ja providos deste item,
sera executado contrapiso impermeavel de espessura minima 5cm, no qual se
utilizara aditivo impermeabilizante e no minimo 350kg de cimento por metro cubico
de concreto. Sobre o contrapiso curado sera realizado o assentamento da camada
ceramica com placas de dimensdes maiores ou iguais a 45x45cm, na classificagéo
PElI 5, com argamassa colante AC | pelo método de dupla colagem com
desempenadeira dentada, ou seja, a argamassa deve ser aplicada em ambas a
superficies e colocacao de tal forma que os corddes estejam perpendiculares entre
si. Devera ser observada a uniformidade na largura das juntas e no alinhamento das
pecas com a utilizacdo de espacadores e preenchimento das mesmas com
argamassa de rejuntamento flexivel e impermeavel de cor neutra aplicada com
desempenadeira de borracha, seguindo angulo de 45° com a superficie e
posteriormente frisadas para uma maior compacidade e diminuigdo da porosidade
superficial. A calgcada externa sera executada em concreto com acabamento

argamassado e desempenado.
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No prédio B sera realizada a regularizagdo do contrapiso com colocacéo de
piso ceramico nas mesmas especificacdes do prédio A.

4. FORRO E COBERTURA

No prédio A, a estrutura da cobertura sera composta pelo madeiramento
existente. A cobertura sera executada com telha ondulada, cumeeira de fibrocimento
de espessura igual a 6mm e acompanhando o beiral existente de 30cm que
permanece com emassamento existente. Acima da cobertura do depdsito a
alvenaria em tijolo macigo sera levantada em “U” e executada laje pré-moldada
impermeabilizada, indicada em planta pela area hachurada em cinza para locagao
da caixa dagua, sobre viga 20x20cm armada com 4¢8mm e estribos $5mm cada
15cm em todo o perimetro. No encontro da alvenaria com o telhado sera instalado
rufo metalico em chapa de ago galvanizado numero 24, com desenvolvimento
em 25cm.

O forro sera em PVC em régua de 100mm, com espagamento de 50cm em
sua estrutura de fixacao.

Ja o Prédio B recebera apenas o forro PVC em régua de 100mm, com
espacamento de 50cm em sua estrutura de fixagao.

Em ambos os prédios havera algcapdo como locado nas respectivas plantas

nas dimensodes de 60x60cm.

5. REVESTIMENTOS E PINTURAS

Internamente todas as paredes de alvenaria com auséncia de revestimento de
massa de ambos os prédios serdo chapiscadas com argamassa de cimento e areia
grossa 1:3. Nos painéis de alvenaria previamente chapiscados e apds sua completa
pega, sera executada massa unica, em argamassa 1:2:8, para recebimento de
pintura a excecao das superficies que receberdao ceramica, de 12 qualidade nas
dimensdes minimas de 25X35 cm , PEI menor ou igual a 3, nos banheiros ( entorno
dos lavatérios e mictdrios) e cozinha (entorno do balcdo/pia) nas faces demarcadas
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em planta baixa coincidindo com a espessura final da massa unica. O assentamento
sera com argamassa colante AC | pelo método de dupla colagem e mantendo a
uniformidade na largura das juntas e no alinhamento das pegas com a utilizagao de
espacadores e preenchimento das mesmas com argamassa de rejuntamento flexivel
e impermeavel de cor neutra.

A torre do reservatorio no prédio A recebera revestimento em massa
(chapisco e massa unica) em ambas as faces da alvenaria em “U”. Na fachada do
Prédio A, serao regularizados os revestimentos em massa nos vaos fechados com a
alteracdo da posicado das esquadrias € o Prédio B recebera massa unica, em
argamassa 1:2:8, devendo aderir bem ao chapisco existente.

As superficies a pintar quando ja perfeitamente secas serdo cuidadosamente
limpas e adequadamente preparadas para o tipo de pintura a receber, mediante a
aplicacao eventual de fundos, massas e condicionantes. O numero de demaos da
tinta de acabamento sera o suficiente para cobrir total e perfeitamente as superficies,
conforme especificagdo do fabricante e nunca inferior a duas e com intervalo minimo
de 24h entre demaos. Especificando-se, para as alvenarias, duas demaos de tinta
de latex PVA acrilica para exterior e interior com aplicagcdo de uma demao de fundo
selador acrilico. Para todas as esquadrias metalicas e em madeira, duas deméos de
tinta esmalte sintético brilhante. A laje descoberta da caixa dagua sera
impermeabilizada com aplicagcdo de trés demédos de emulsdo asfaltica com

elastdbmeros.

6. ABERTURAS, VIDROS E FERRAGENS

Todas as esquadrias do prédio A serdo substituidas de acordo com as
indicagbes de planta baixa. Deverédo ser perfeitamente niveladas, desempenadas,
acabadas e com vedacgao perfeita. Serao instaladas com todos os acessorios ao seu
perfeito funcionamento e obedecidas as dimensdes de projeto.

As janelas ser&o do tipo basculante, dotadas de vidros lisos 3mm, protegidos
por fundo anticorrosivo e pintadas em tinta esmalte. O portdo de entrada e as
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demais portas externas (sendo a da cozinha com travessas para vidros) também
serdo metalicas e recebem a mesma especificagao de pintura das janelas.

As portas internas serdo de madeira compensada lisa, 35mm de espessura,
marcos, guarnicdes e quadros serao em madeira lei bem seca. A porta interna da
cozinha recebera dobradica no sistema vai e vem e no vao onde existe a porta sera
instalado uma abertura tipo passa-prato com alcapao de vedacao.

No prédio B sera instalada porta interna de madeira compensada lisa, 35mm
de espessura e substituida a porta principal que sera em ferro, tipo chapa lisa com
bandeira com travessas para vidro. As janelas basculantes serédo pintadas conforme
item 5 deste memorial e também receberao vidros lisos 3mm em substituicdo aos

depreciados.

7. INSTALAGCOES PREDIAIS

As instalagbes elétricas e hidrossanitarias obedecerdo aos projetos
especificos, normas das concessionarias e normas técnicas pertinentes.

A instalagao elétrica interna sera embutida nas alvenarias em eletrodutos de
PVC e fixada a estrutura do telhado através de isoladores adequados nos prédios A
e B. Os quadros de medicao e distribuicdo bem como os demais itens da rede
seqguirdo as especificagdes contidas na planta elétrica e em orgamento.

A rede hidrossanitaria, restrita ao prédio A, sera em PVC soldavel, com caixas
de inspecdo em alvenaria e destinagdo por fossa séptica e filtro anaerdbio. Os
aparelhos sanitarios serdo de louca (vaso com caixa acoplada, mictério e lavatoério
com coluna). As canaliza¢gdes hidrossanitarias, conexdes, caixas secas e sifonadas,
caixas de descarga externas, registros e torneiras serdo de acordo com o

estabelecido em planta hidrossanitaria e em orgamento.
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8. LIMPEZA DA OBRA

ApoOs a execucgao de todas as etapas dos servigos, o prédio e seu entorno

devera ser entregue totalmente limpo, sem entulhos, restos de materiais ou aterros.

Candiota, dezembro de 2015

- mgfﬂ/




